[image: C:\Users\Administrator.SC-201811161416\Desktop\最新万全LOGO方案文件）\logo.pnglogo]     深圳市万全智能技术有限公司
Shenzhen VANCH Intelligent Technology Co.,Ltd



	
125K低频激励器
VGL-125
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产品特性：
 低频激励器，通过发送 125K 低频激励信号传递地址信息，通过与 2.4G 有源激励标签的组合，可以实现点定位功能。

[bookmark: _GoBack]产品参数：
	产品型号
	VGL-125

	产  品  参  数	

	工作频率
	125KHz

	调制方式
	OOK

	空中速率
	2Kbps

	激励距离
	3m<

	数据编码
	Manchester

	输入电压
	9V~24V

	推荐电压
	12V

	工作电流
	< 100mA

	外形尺寸
	130mm x 102mm x 41mm

	包  装  及  附  件

	包装
	白色纸盒包装

	产品
	2.4G 阅读器		1 台

	附件
	DC12V(0.5A)电源	1 个
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	电话：0755-82426775
	传真：0755-82403457-600


	
	网址：www.vanch.cn
	邮箱：sales@vanch.net



	
	地址：中国广东省深圳市宁路富安娜工业园B栋4楼西侧




              
    
image3.png




image1.png
VANCH




image2.png
VYANCH




